NAVOD PRO OBSLUHU AV TECHNIKY
NA UCEBNE NB 1.68B

Kli¢ k AV technice je dostupny na recepci AC BALUO.

Veskeré prvky potfebné k provozu AV techniky jsou v ,racku” na pravé strané mistnosti (dalkové
ovladani projektoru, mikrofon a mixazni pult se zesilovacem).

Pripojeni notebooku

Notebook pripojte pomoci HDMI kabelu — pfipojné misto je na sténé pod ,rackem®. Soucasti ptipojného
mista je napajeni a pfipojeni k internetu pomoci kabelu LAN.

Zapnuti audiovizualni techniky

1) Projektor se zapina pomoci tla¢itka Zapnout/Vypnout na déalkovém ovladaci (ovlada¢ je schovan
v ,racku®). V ptipadé potreby je mozné zménit vstupni signal pomoci tlacitka ,Source”.
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Zapnuti/vypnuti Prepinani vstupu
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2) Zvuk z notebooku je prenasen spolecné s obrazem pomoci HDMI kabelu. Proto je nutné zapnout
projektor, a dale zesilovac¢ s mixazni matici.

Zapnuti/vypnuti
mixazni matice

Zapnuti/vypnuti
zesilovace

Nastaveni hlasitosti

Nastaveni hlasitosti — Uroven hlasitosti je nastavena na optimalni Uroven nezasahujte prosim
do nastaveni.

3) Mikrofon se nachazi v ,,racku” a je zasunut v dobijeci stanici. Pro jeho uvedeni do provozu je nutné
zapnout pfijimac¢ a samotny mikrofon na jeho rucce.

Zapnuti/vypnuti Nastaveni hlasitosti
prijimace

Mikrofon v nabijeci
stanici.

Zapnuti/vypnuti
mikrofonu

Vypnuti audiovizualni techniky
Po ukonceni projekce vypnéte prosim vsechny nasledujici prvky AV techniky:

e Mikrofon — vypnout samotny mikrofon a vratit jej do nabijeci stanice v ,racku”;
¢ Pfijimac mikrofonu;

e Zesilovac;

e Mixazni matici;

e Projektor.
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